
с т р о и т е л ь н ы е с м е с и   c   1 9 6 8  г .

ИСКУСС ТВО УК ЛА ДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ

®

Нанесение
Характеристики


РЕАКТИВНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНО-

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ ВСЕХ ВИДОВ ПЛИТКИ

LITOELASTIС – реактивный клей (R) с улучшенными техническими характеристиками (2) тиксо-

Компонент LITOELASTIС А – пастообразный состав белого цвета, состоит из эпоксидно-
полиуретановых смол, инертных наполнителей и органических добавок. Упакован в пластиковое ведро 

тропный (Т), относится к классу R2T согласно классификации Европейских норм EN 12004.

Компонент  LITOELASTIС В – катализатор на  органической основе с добавлением волокон. Упа-
кован в пакет из металлизированной плёнки. Вкладывается в банку с компонентом А.

При смешивании двух компонентов, в необходимой пропорции, получается пластичный клеевой 
состав, который может применяться для укладки плитки на горизонтальных и вертикальных по-
верхностях. После высыхания клей обладает:

высокой эластичностью, • 
водонепроницаемостью,• 
водоустойчивостью, • 
морозоустойчивостью, • 
высокой адгезией с основаниями, • 

Кроме того LITOELASTIC:
устойчив к деформациям и не подвержен трещинообразованию,• 
не даёт эффекта прокрашивания на керамической плитке  или на плитке из камня с пористой • 
структурой,
предотвращает возникновение деформаций в плитках из нестабильных пород камня или • 
агломератов,
не даёт усадки при высыхании.• 

Подходит для одновременной внешней и внутренней напольной и настенной гидроизоляции и об-
лицовки (в т.ч. эластичные и вибрирующие поверхности) любым видом керамической плитки и 
натуральным камнем, в том числе не устойчивым к влажности, таким как: зелёный мрамор, камень 
«Серена», сланец.
Рекомендуемые основания:

бетон, газобетон, кирпичные стены и перегородки;• 
цементные стяжки, как закреплённые, так и плавающие;• 
цементные или цементно–песчаные штукатурки;• 
гипсоволокнистый лист, гипсокартон;• 
гипсолитовые панели, гипсовые штукатурки, ангидритные основания;• 
цементные стяжки с подогревом;• 
напольные либо на стенные по крытия из ста рой плитки;• 
металл, ДСП, фанера;• 
любым видом керамической плитки, керамогранитом, мозаикой из различных материалов • 
(стеклянная, металлическая, каменная, деревянная, комбинированная) и натуральным кам-
нем…

LITOELASTIС применяется для устройства плиточных облицовок на стенах и полах, при внутрен-
них и наружных работах, в том числе в помещениях с повышенным уровнем влажности, в граждан-
ском и промышленном строительстве.
Клей может применяться для облицовки ступеней  металлических лестниц, металлических колонн, 
лифтовых кабин, помещений на речных и морских судах, для декоративных и интерьерных работ 
с мозаикой и т.д..

Нанесите клей зубчатым шпателем. Размер 
зубцов подбирается в зависимости от форма-
та облицовочной плитки и должен обеспечи-
вать покрытие обратной стороны плитки клеем 
на 65-70% при внутренних и на 100% – при 
внешних работах и при работе с полами, под-
верженными интенсивному движению или по-
вышенным нагрузкам. Для одновременной ги-
дроизоляции поверхности можно действовать 
двумя способами:
Для одновременной гидроизоляции поверхно-
сти можно действовать двумя способами:

1-й способ.  Нанести • LITOELASTIС на 
поверхность гладкой стороной зубчатого 
шпателя слоем 2 мм и сразу же нанести 
дополнительное количество клея зубча-
той стороной шпателя для равномерно-
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Клей должен покрывать поверхность без 
просветов, с минимальной толщиной слоя 
1 мм. Уложить плитку по свежему клеево-
му слою. Во время укладки плитки необ-
ходимо придерживаться толщины клеево-
го слоя под плиткой около 1 мм.
2-й способ. Нанести • LITOELASTIС на по-
верхность гладкой стороной зубчатого 
шпателя слоем минимум 1 мм. Дать ему 
высохнуть. После того как поверхность 
станет пригодной для хождения (не позд-
нее, чем через 24 часа), нанести  свежий 
слой LITOELASTIС на поверхность зуб-
чатым шпателем и выполнить укладку 
плитки. 

Области применения

Укладка плитки
Плитка укладывается на клей с нажимом, обе-
спечивающим её контакт с клеящей поверхно-
стью. Время открытого слоя продукта при нор-
мальной температуре и влажности составляет 
45 минут. Высокая температура сокращает это 
время, а низкая увеличивает. Плитка укладыва-
ется со швами, ширина которых соответствует 
её формату. Не рекомендуется класть плитку 
встык. При укладке соблюдать компенсацион-
ные и разделительные швы. Оставлять зазор 
шириной минимум 5 мм вдоль стен, а также в 
местах стыка с любыми другими вертикально 
выступающими элементами. Облицованная 
поверхность должна быть защищена от воз-
действия воды в течение первых 24 часов.
Эксплуатацию поверхности можно начинать 
через 7 дней.

Инструкции по применению
Подготовка поверхности

Нанесение
Компонент А                             Компонент В
4,6 частей веса                          0,4 частей веса
оба компонента расфасованы в необходимой пропорции
Приготовление раствора
Вылейте компонент В (катализатор) в компонент А (паста). Рекомендуется влить весь катализатор, 
очищая стальным шпателем края и дно ёмкости. Тщательно перемешайте смесь электродрелью 
со специальной насадкой до получения однородного одноцветного раствора без комочков. Не ре-
комендуется перемешивать клей вручную. Компоненты расфасованы в необходимых количествах, 
что исключает любые ошибки при смешивании.

ИЮЛЬ  2009 Г .

Затирка швов
Затирку швов можно начинать через 24 часа. 
Для затирки можно использовать цементные 
затирочные смеси LITOCHROM 1-6,
LITOCHROM 3-15 или эпоксидные двухкомпо-
нентные затирки EPOXYSTUK X90 и
LITOCHROM STARLIKE .

ВИДЫ
ОСНОВАНИЙ

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК
СОЗРЕВАНИЯ ОСНОВАНИЯ  

МАКСИМАЛЬНАЯ
ОСТАТОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

ОБЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Чистые,
прочные и плотные,
без щелей и трещин.

Должны быть
ровными и иметь
достаточный срок

созревания.

3%
3%

< 0,5%

< 0,5%

28 дней
24 часа

6 мес
1 неделя на каждый см толщины

Цементные стяжки

Стяжки из LITOCEM  
Ангидритные стяжки

Бетон 
Цементная штукатурка

Штукатурка на гипсовой основе




